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Nové budova Narodniho Zelezni¢niho muzea, Anglie — 2004

« Jednicka na svétovém trhu
- 130 let prvotfidnf kvality

« Obrat 400 miliénd Eur

+ 2000 zaméstnanci

« 11 vyrobnich zdvod

+ 9 obchodnich kancelaff

« 25 odbytovych kancelaif Conlls : -
- 100 zem '

Letisté v Jersey, Normanské ostrovy — 1968.

www.gabiony-betafence.cz



Vitejte ve skupiné Betafence, predniho vyrobce ploto-
vych systémd, kontroly pristupu a gabion{ v Evropé.

Tento katalog byl vytvofen za tcelem poskytnu-
tf informaci a vymezenf pouZiti gabionovych ko3
Hesco Concertainer® v pozemnich stavbdch a ve
stavebnich konstrukcich.

Gabionové kose jsou vyrobkem, ktery se s Uspé-
chem pouzivd v pozemnich stavbdch a ve vieo-
becné vystavbé. Nalezly Siroké uplatnéni v mnoha
prestiznich projektech v celé Evropé. Mezi né patff
volné stojici zdi kolem tovdrny Gillette v polské LodZi
a protihlukové stény s vypIni z vulkanickych homin
v lichobéZnikovych gabionovych kosich v nizozem-
ském Haagu.

Gabionové kose Hesco Concertainer® pfindsejf archi-
tektdm a developerim mnoho pozitivnich estetic-
kych dojmdi. Za pfiklad stojf jejich pouziti v mnoha
budovdch, které jsou vizitkou daného regionu, jako je
inovacni a avantgardnf projekt Eden a nové Ndrodnf
Zeleznicnf muzeum v hrabstvi Durham v Anglii.
Firma Betafence plisobf na izemf celé Evropy. Hlavni
sidlo md v Belgii a vlastni celou fadu vyrobnich pod-
niki mj. ve Velké Britdnii, Itdlii, Némecku a Polsku.
Firma se v poslednich nékolika letech znacné rozrost-
laa jeji silné postaveni v zemich Evropské unie znacné
usnadiuje prdci na dlezitych projektech. Betafence
se zabyvd projektovanim, vyvojem, vyrobou a pro-
dejem Siroké palety svafovanych priimyslovych stf,
které nachdzeji uplatnénf jako armovaci a ochranné
sfté ve stavebnictvi, zemédelstvi, vefejném a prlimys-
lovém sektoru. Betafence vyrabi také vysoce kvalitnf
plotové systémy a systémy kontroly pFistupu.

Prostfednictvim prodejnf sité a vyborného servisu,
ktery poskytuje podporu v technickém a projektovém
rozsahu, Betafence udrZuje a rozviji pevné vztahy se
zdkazniky. Diky praci svych zaméstnancti a zkusenych
regiondlnich distributorll neustdle rozsifuje oblast
své plsobnosti v Evropé, zejména v dynamicky se
rozvijejicich zemich Stredni a Vychodni Evropy a na
Balkdné.

V soucasné dobé se firma soustfeduje na podpofe
zdkaznikil, na neustdlém rozvoji produktli a rlistu
efektivity pouzivnim inovacnich feseni.

Protipovodniové zajisténi silni¢niho naspu, Kedzierzyn-Kozle, Polsko — 2010.
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GGabionoveé kose

\lyuZiti gabionovyich ko3t je Gcinnym fesenim, které
se pouZivd za Ucelem predchdzent erozi, stabilizace
a vyztuzeni ndspli a brehd fek. Jejich Gcinnost byla
v Sirokém rozsahu prokdzdna v mnoha zemich.

Reky, ndbfez, silnice a Zeleznicni traté jsou vysta-
veny nepfetrZité nebo obcasné erozi a vyzadujf pld-
nované zdsahy, které zabrdni plisobeni pfirodnich
sil. Gabionové systémy Hesco Concertainer® firmy
Betafence se uplatiujf v mnoha modernich pro-
jektech terénnich Gprav ve vodnich a pozemnich
stavbdch, kam pfindseji Uspornd a (cinnd fesen.
Vyrdbf se ze svafovaného ocelového pletiva a Ize je
rychle umistit a vyplnit. Pfi jejich pouZitf nejsou tfeba
2vI&stni dovednosti ani stroje, coz udrzuje ndklady
v rozsahu nezbytného minima.

V' poslednich letech se firma Betafence soustiedila
na vyvoj materidl nejvyssf kvality, efektivni vyrobnf
postupy a nové, inovacni vzory a metody instalace.
Diky tomu se pouziti gabionovych kosii rozsifilo
nejen ve vodnich a pozemnich stavbch a terénnich
Gpravdch, ale také v architektonickych projektech, kde
majf kvalita a esteticky vzhled nejvyssi vahu.

Tento program byl realizovén ve spoluprdci s fir-
mou Hesco Bastion Limited, kterd zodpovidala za
Vyvoj a patentovani jedinecné fady systémi Hesco
Concertainer®, jejichz pouzivani podporuje firma
Betafence.

Podobné jako u mnoha jinych materidld pouzivanych
ve vodnich a pozemnich stavbdch zavisi Zivotnost
a soudrznost konstrukce na mnoha cinitelich, vcet-
né projektu, podminek prostfedi, pracnosti, dozoru

el DT D e gy W

19-metrové opérna zed z gabiontl postavena v roce 1968 na tzemi letisté Jersey na ostrovech Kanalu La Manche.

,Odolnost, dlouhodobé pouziti a hospodarnost
gabionovych feSeni maji zasadni vyznam pfi
vyuziti téchto produktt ve vodnich a pozemnich
stavbach a zejména u projektl spojenych

s vyztuzenim a erozi pidy.”

a vybéru materiald. Zadny jednotlivy systém nemd-
Ze spinit viechny tyto podminky za kazdé situace.
Prokézalo se vsak, Ze gabionové kose, pozinkované
nebo vybavené povlaky Zincalu® Ultra a PVC, posky-
tuji ekonomickd feseni mnoha problémi spojenyich
se stabilizacf a eroz.

www.gabiony-betafence.cz GABIONY :: seznam vyrobki



gabionové produkty — tvod

+Architekti, inzenyfi, podnikatelé ve stavebnictvi
a urbanisté objevuji estetické vyhody
gabionovych ko3t kromé zakladniho ucelu
jejich pouziti. Spojeni oceli a kamene muze

byt nyni opravdu tvuarci.”

VWyroba gabionovyich systémd firmy Betafence v koo-
peraci s Hesco Bastion Ltd umozfiuje ziskat nejrliz-
néjsi velikosti a druhy gabionovych kosd, jako je napf.
Concertainer®, gabion{i typu Bastion, lichobéznfko-
vych gabionovych kosll — Trapion® a gabionovych
matracf. VSechny se vyrdbéji z vysoce odolného oce-
lového drétu svafovaného v misté kazdého spoje.

Takto pfipravené sité Weldmesh® jsou dostatecné
elastické pro zajisténi urcitého rozsahu pohyblia zmén
tvaru v pfipadech, kdy dochdzi k sedani nebo poklesu
terénu, s plnym zachovdnim parametrd odolnosti
a strukturdlni integrity. Gabionové konstrukce jsou

Opérna zed'v nejvet5|m hypermarketu v Evropé Tesco,
Coventry, Anglie - 2004

NejddileZitéjsi parametry gabionového
systému Concertainer® jsou:

pfirodné propustné a obvykle nevyzadujf vestavenf

dodatecnych, drahych drendznich systémd.

Kromé doddvek vyrobki ze svafovanych sitf
Weldmesh® firma nabizf projektovou podporu, kterd
zahrnuje doddvky nezbytnych vypoctd a vykresi
s rozmisténim  gabionovych koSt v Gzemi, jakoz
i pomoc kvalifikovaného inZenyra v oboru konstruk-
d, ktery bude na stavbé pritomen pied zahdjenim
montdze.

Zabezpeceni biehu jezera matracemi ze siti Weldmesh®,
Czeszbw, Polsko - 2005

Gravitacni opérna zed'na pfistavaci plose pro vrtulniky v
nemocnici Truro Hospital, Anglie — 2004.

Oblozeni budovy ¢istirny a tpravny vody v Duncrue, Belfast,
Severni Irsko — 2004

Oblozeni propustku s vyuzmm matraci na A465 u vyjezdu
zValley Road, jizni Wales — 2004.

Iel BETAFENCE
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Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer®

Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer® jsou konstrukce vytvorené spojenim jednotlivych siti (panelti) spirélami
na svislych hrandch. Viytvofi se tak otevend fada bednovych prostort, které se sklddaji jako harmonika a umoziujf
tak prepravu na plocho. Panely dna a vika kode se nékdy dodévaji volné spolecné se spirdlovymi spojkami, které
umoziujf pfipojit viko a dno kode podél jedné hrany. Mohou byt také montovdny tovdrné, coz je praktické z hlediska
dopravy.

Gabiony jsou inZenyrské konstrukce, projektované jako opémé stény, které brani sesuv(im plidy nebo jiného skalniho
materidlu bez nebezpeci prevrhnuti konstrukce nebo jejtho sesunuti nebo bez rizika poskozen zdkladd. Vsechny
projektované gabionové stény musf na misté pred instalaci zkontrolovat inZenyr s piislusnou kvalifikac!.

Modulova konstrukce gabionovych stén umoziiuje zménit prifez konstrukce a upravit jej podle rostouci vy3ky.
Priméend pevnost jednotlivych kost zarucuje konstrukcni a rozmérovou stabilitu. Poskytuje zdrovert, pokud je to
tfeba, urcitou miru pruznosti v rdmd pohybu podlozi a jeho seseddni.

Gabiony typu Bastion Hesco Weldmesh® Concertainer®

Gabiony typu Bastion Hesco Weldmesh® Concertainer® se vyrabf podobné jako Gabiony Hesco Concertainer®, ale
jsou navic vybaveny vnitini membranou z netkané geotextilie na obvodu kose, kterd umoziuje pfizplisobeni dané
vypIné a soucasné zarucuje soudrznost materidlu bez seddnf konstrukce.

Tyto prvky jsou modelového typu a sklddajf se jako harmonika, ¢imz usnadfuji pfepravu a umisténi na stavenisti.
Jsou dostupné v Siroké paleté rliznych velikosti a délek podle daného pouziti. Bastiony se mohou vyuZivat jako trvalé
nebo docasné konstrukce na riznych mistech, vodnich a pozemnich stavhdch nebo jako rychle rozebiratelné bariéry
na ochranu pfed povodni misto pytld s piskem.

V pifpadé pouzitf v trvalych nebo docasnyich konstrukcich musf byt pfipraveny ze stavebniho hlediska jako opérné
stény. U trvalych opémych konstrukcf je tfeba do konstrukce instalovat vhodnou drendZni vypli, umisténou ve
stejnych vzddlenostech podél stény, aby nedochdzelo ke kumulaci hydrostatického tlaku. Bastiony neusnadriujf
drend? jako gabionové konstrukce vypInéné kamenim. Bastion musi byt v Celni ¢asti 300 mm vzdy vypInén cilovym
kamenim. Tento prostor, vypInény gabionovym kamenim pInf nejen estetickou funki, ale slouzi také jako ochrana
geotextilie a brani jejimu poskozenf plisobenim UV zfent.

Trapiony™ Hesco Concertainer®

Trapiony™ Hesco Concertainer® jsou verzi gabionovych kos(,, sklddajicich se ze svafovanych paneld s jednou nebo
dvéma celnimi plochami naklonénymi v rizném Ghlu k roving podle vy3ky konstrukce. Doddvajf se ve standardnich
vyskdch 1,2 nebo 3 m nebo v ¢astecnyich vyskach uvedenyich velikostf a jsou predbézné spojené spiralami. Umoziujt
tak jejich slozeni na plocho a usnadriujf prepravu na stavenisté.

Trapiony™ Hesco Concertainer® jsou urceny ze stavebniho hlediska pro konstrukéni aplikace. Sklon stén, ktery je
obvykle cca 8° od svislice, je déileZitym parametrem, ktery umozfiuje zachovani stability opérnych konstrukcf. Jejich
lichobéznikovy prlifez umoziuje snadnou vystavbu volné stojicich konickych stén, leicich ve stejné roviné (ne
schiidkovych), které mohou slouzit jako tlumici stény podél silnic a Zeleznicnich tratf nebo jako jednoduché dekora-
tivni stény. Stény jsou ukonceny prefabrikdty z panel ze svafovanych siti Weldmesh®, ve tvaru lichobéZniku.

www.gabiony-betafence.cz GABIONY :: seznam vyrobki




seznam gabionovych vyrobki

Matrace z tkaného ocelového dratu s dvojitym ohybem nebo ze svarovanych siti Weldmesh®
Matrace majf tvar plochych kvadrdi, s vyskou do 300 mm a vyrdbéji se ze siti s riiznou velikosti ok. Uvnitf jsou
rozdéleny prepdzkami umisténymi v odstupech 1 m od sebe, aby byly zajistény maximalni vnitini rozméry sekcl
2mx1m.

Pokud je proud vody rychly, Ize pfidat dalsi vnitfni pfepdzky, aby se zmensila velikost vnitfnich sekcf a aby nedochd-
zelo k premistovdni kameni uvnitf matrace. Zdsadni otdzkou je sprdvné urovnani kamenf a vypInénf prostoru, aby se
zmensila moznost potencidlniho pohybu.

Matrace jsou vyrobeny z estitihelnikovych tkanych siti s dvojitou vazbou nebo ze svafovanyich siti z ocelového drtu.
Vika matracf jsou se Casto doddvaji zvIst z prepravnich divodd, a také kvlli lepsi moznosti zabalent. S tim souvisf
i skladovdnf a doprava. Matrace jsou vyrobeny z tenciho drdtu o prliméru, ktery umoziuje zvysit jejich pruznost za
(celem kontroly eroze.

Sestitihelnikové pletivo s dvojitym ohybem

Béhem nérocnych zemnich praci se stdle Castéji vyuzivaji opérné konstrukce. Existuje mnoho dostupnych alter-
nativnich feSeni téchto konstrukdi, jako jsou konstrukce umoziujici zabrdnit ztrdté stability svahu (opérné) nebo
konstrukee, jejichz Gcelem je zajistit volny skalni materidl, ktery se miize odtrhnout od skdly nebo povrchu svahu.
Pii fedent problémd tohoto typu se vyuzivd Sestidihelnikové pletivo s Sestiihelnikovymi oky. Ve vsech pfipadech je
tfeba za Ucelem vybéru optimdiniho Fesenf provést profesiondlni konzultaci s inZenyrem.

Tkané pletivo pro zabezpecenf stén se doddvd v rolich. Je vyrobena z Sestithelnikového galvanizovaného pletiva
s dvojitym ohybem potazeného navic umélou hmotou. Toto pletivo je vyrobeno z drdtu o prliméru 2,7 mma z okra-
jového drétu o priméru 3,40 mm.

PrisluSenstvi — upevnéni a vyztuZeni

Gabionové systémy majf Sirokou paletu prislusenstvi, které slouzi k upevnéni a vyztuzeni gabiond, Bastiond,
TrapionG™ a matraci. Vsechny jsou podrobovany prisnym laboratornim zkouskdm a Gspésné se osvédcujf v normal-
nich provoznich podminkdch. Za tcelem zajisténi spravné metody upevnéni pro dané pouZiti kontaktujte prosim
Technické oddélent firmy Betafence, kde Vam poskytnou dalsf rady.

CL50 pistole pro pneumatické ohybani prstencii a spon, které slouzi ke spojeni vika matrace se zbytkem
konstrukce misto jejich svazovani dratem nebo ke spojovani vika a dna gabionového kose (misto spirdly).

Spiraly — dodatecné spirdly Ize zakoupit za celem spojeni vika a dna koSe misto svazovani vyztuznym drdtem.
MZe to znacné urychlit proces vystavby konstrukce.

Vnitini distancni spony — branf vybouleni kose po jeho napInéni kamenim. Dodavaji se jiZ nafezané na sprdv-
nou délku (misto klasické metody s pouzitim vyztuzného drétu).

Rozsitena informace o vyrobcich — pomoc online

www.gabiony-betafence.cz

L

Pneumaticka pistole a tchytky typu CL50

Iel BETAFENCE

Gabionové kose
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Pozemni a vodni stavby a stavebni
konstrukce

Gabionové vyrobky se pouZivaji v vodnich a pozem-
nich stavbdch a stavebnictvi. Hospoddmost, odolnost
a pruznost konstrukce ddvd Siroké moznosti uplat-
nénf v riznych odvétvich: vystavba silnic, Zeleznicni
traté, feky a kandly, obytné domy, obchodni objekty
a vystavha priimyslovych objektd.

Opérné stény z Gabionii a Bastioni
Konstrukce navrhované pro zabrdnéni sesuviim plidy
nebo jiného skalniho materidlu bez rizika prevrhnu-
ti, sesutf nebo poskozeni zdkladd konstrukce. Diky
modulové konstruki téchto stén je mozné snadno se
pfizplisobit projektovym zméndm priifez{i a zvétSeni
vysky stén.

Stény tohoto druhu maji obvykle sklon Sest stup-
fd. Stény z Gabion{i a Bastiond Hesco Weldmesh®
Concertainer® Ize stavét schodové nebo v roviné bez
vychdzent za stanovenou linii konstrukce, podle indi-
vidudInich pozadavkd. Pro ziskani dalsich podrobnos-
tf kontaktujte prosim Technické oddélenf Betafence.

Gravitacni opérna zed

Sklon zdi 6 stupiti

0Odskok 0,3 m

Zaklad o tloustce 0,3 m je vyroben z materidlu,
ktery dovoluje zahusténi
Zadni ¢ast konstrukce — vrstvové zahusténa
vyplii, kazdych 300 mm

o - " 4 s H

Znazornéni typického prafezu — nepouZivat pro Obchodni centrum - hrani¢ni opérna sténa
konstrukéni ucely

08 www.gabiony-betafence.cz GABIONY :: seznam vyrobki

Gabion jako integralni sou¢ast drenazni konstrukce,
Severni Irsko — 2002.

Rychlostni silnice A1, Kettering, Anglie



NaSe gabionové koSe a matrace se velmi dobfe
uplatriuji jako integrdlnf soucést systémd hydraulické
ochrany — pfi stabilizaci ndbiezf fek, ochrané brehd,
zabezpeceni koryt kandll.

Reky

Trvanlivost a odolnost Gabiond Hesco Concertainer®
a matraci znamend, Ze jsou dokonalym feSenim pro
ochranu biehi a vyrovnani ficnich koryt, odolnym
proti podemilani, které chrdnf ped (bytky terénu.
Jejich Gdrzba je snadnd a usnadriuji volny préitok
vody.

Kanaly

Gabionové systémy Hesco Concertainer® jsou doko-
nalym feSenim pro obnovu a ddrzbu kandld, které
miZe zajistit ochranu bfeh(l pfed poskozenim zpiiso-
benym vinami vytvdfenymi lodémi a barkami.

Nadrze

(Gabionové systémy Hesco Weldmesh® jsou vhodnym
feSenfm dla vystavbu a Udrzbu vodnich nddrZ, kde
mohou byt, diky odolnosti vii¢i erozi zpdsobené
plisobenim vétru a vin, vyuZity k zachovdnf a ochrané
prirozené brehové linie.

Prefabrikaty drendznich kanali

Gabiony a matrace Hesco Concertainer® Ize vyuzit
pro rychlou a efektivni vystavbu drendznich kandld
s ysokou propustnosti za (icelem odvadénf zatopové
vody z lzemi se zvySenym povodiovym rizikem.
VyuZitf polotuhych Gabion{ Hesco Concertainer® ve
standardnich a nestandardnich velikostech je rychlou
a Uspornou metodou vystavby nepostradatelnych
protihlukovych bariér, jak vnitfnich tak venkovnich,
pfiznivou Zivotnimu prostied.

Gravitacni opérna zed's matracemi na ochranu proti erozi,

ti gabionovych vyrobki

pouZzi

Protipovodniové konstrukce z Bastiont vyplnénych

Bristol, Anglie — 2004. betonem, Collier Street, Skotsko — 2001.

Matrace — kontrola eroze

Maximélni sklon svahu

) "-».H 45 stupiu

Vrstva netkané geo-
textilie
e, TR g, el
S s

Matrace jsou mistné profiznuté, ohybané a ulozené ve tvaru koryta

Znézornéni typického prafezu — nepouzivat pro konstrukéni tcely.

Ochrana birehu feky

Zadni ¢ast kon-
strukce — vrstvové
zahusténa vypln,

0Odskok 0,3 m
kazdych 300 mm

Minimalni vysunuti
1,5x tloustky

Koryto feky

Matrace uloZena na geotextilii

Vyplii kamenim jako pro gabiony

Znazornéni typického priifezu — nepouzivat pro konstrukéni Gcely.

Iel BETAFENCE
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pouzi

Architektura & tvorba krajiny

Architekti, developefi a firmy, které se zabyvajf tvor-
bou krajiny a projektovdnim zahrad, si vsimli pruz-
nosti a vyhod estetického spojeni oceli a kamene,
které nabizeji gabionové vyrobky Hesco Weldmesh®
Concertainer®. Tento druh vyrobki je zvIdSté vhod-
ny pro tyto projekty, protoze umoziuje zdliraznénf
a vystaveni integralni struktury v harmonii s okolnim
prostfedim.

Pro venkovni povrchy budov se pouZivaji gabionové
obklady, napf. typu Trapion™ (obvykle se pouZivaji
pro samostatné stojici konstrukce) nebo klasické
gabiony spojené pomoci spojovacich systému doda-
vanych jinymi firmami.

Pro vystavbu samostatné stojicich gabionovych stén
a protihlukovych bariér (vypInénych zeminou a osd-
zenych rostlinami nebo vyplnénych kamenim) se
pouZivajf Gabiony a Trapiony™.

(Gabionové koSe se mohou vyuZivat také v malé archi-
tektufe pfi formovani pomnikd, stozdr@, signélnich
sloupd a sedadel.

Trapiony™ protihlukové stény v ECOS Centre,
Severni Irsko — rok 1999.

Samostatné stojici oblozeni z Trapiont™ na vicepodlaznim
parkovisti. Clarence Dock, Leeds, Anglie — rok 2004.

ti gabionovych vyrobki

Cetrum Zemé, Anglie. Budova piizniva Zivotnimu prostiedi, kterd plné vyuziva vyhod stén z Trapiond™, vyplii
- drceny beton - rok 2000.

Vnitini ocelovéprofily

Samostatné stojici gabionova sténa s vnitinimi podpérami, vedle tovarny Gillette v Lodzi. Polsko — 2005.

www.gabiony-betafence.cz GABIONY :: seznam vyrobki



Poznamky, tykajici se estetiky

Vzhledem ke rostoucimu vyznamu vizudIniho aspek-
tu ve stavebnich projektech mohou gabionové koSe
nalézt Siroké uplatnéni jako rizné obklady, osézenf
a druhy povrchové dpravy u vétsiny projektovych
fesent.

Takové systémy se navrhuji pro zjemnéni vzhledu
konstrukce bez zdsahu do integrlni konstrukce opér-
né stény. Vlastnosti gabionové konstrukce umoziuji
v pripadé potieby pouzit zeminu a osdzet rostlinami
stény v rdmdi konstrukee.

Alternativni naspy Devon

Naspy Devon se plvodné skiddaly z vnéjsi raselinové
vrstvy a vyplni byla zemina, ¢imz byla vytvorena
pfirozend bariéra pruhu vedle silnice. Zdsluhou pou-
Zitf Trapiond™ Hesco Weldmesh®Concertainer® jako
zdkladniho prvku mohou podobnou konstrukd vyro-
bit osoby bez zkusenosti s nizkymi pracovnimi ndkla-
dy, které jsou vysoké u tradicnich metod vystavby.

Estetika

samostatné stojici stény

inspirované Zeleznici — 2005.

udova plna fantazie, ktera se snazi pfiblizit budovy pfirodé.
Anglie - 2001.

Vyplni z kousk skla a mistniho kamene v neobvyklé
stavbé-labyrintu v Kielder Forest, Anglie.

Sklon celni
zdi 11 stupiid

Opérna zidka v restauraci
Ryduttowy - rok 2008.

Trapion™ miiZe byt
Castecné vyplnén
piidou a zakryty vrstvou
raseliny jako alternativa
pro zemni ndspy

Znézornéni typického fezu — nepouzivat
pro stavebni ucely.

Oploceni Obchodniho centra s viozkami
z barevného betonu. Anglie - 1998.

Iel BETAFENCE

Gabionové kose
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Priklady konkrétniho pouziti:: Nové Narodni Zeleznicni muzeum, Shildon, hrabstvi Durham, Velka Britanie

Paralelni reseni

Spojeni prirody a stavitelstvi

Nové Nrodnf Zelezni¢ni muzeum na severu Anglie je
soucdsti Ndrodniho muzea védy a historie a piedsta-
vuje nejvétsi vefejny stavebnf projekt, jehoz celkové
ndklady presahuji 11,3 miliondi £.

Muzeum bylo postaveno v letech 2003/4 ve mésté,
které byvalo pocatkem Zeleznicnich vyprav kolem
svéta — Shildon. Architekti Austin Smith Lord of
Warrington méli za kol postavit budovu, kterd
musela byt velmi ekologickd: stfecha se sklddd
z panelll slunecnich baterif, budova md svou vlastni
vétrem pohdnénou turbinu, kterd doddvd energii také
National Grid (britskd pfenosovd sit, pozn. prekl.),
avlastniautobusy pohdnéné dieselovym biopalivem,

které prevazeji ndvstévniky po muzeu s minimalni
skodlivostf pro Zivotnf prostredi.

Jednim z hlavnich dodavateld bylo Balfour Beatty
a Betafence dodalo projekt samostatné stojicich stén
7 gabionovych kodt typu Trapion™, které nejsou
spojeny s hlavnf konstrukci budovy.

Spolecnym cilem bylo vytvoreni prirodni a architek-
tonické konecné Upravy a Trapiony™ se ukdzaly byt
idedIni. Dokonceny projekt se pak ocitl na Spicce jako
jeden z péti finalistli soutéZe o cenu ‘The Gulbenkian
Prize), nejvétsi umélecké ocenéni ve Velké Britanii.
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www.gabiony-betafence.cz

Vnitini pasaz Locomotion Museum - ru¢né vyplnéna vapencem.

GABIONY :: seznam vyrobki

Sans Pareil se vraci domu.
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priklady konkrétniho pouZiti s vyuzitim gabionovych kosu

Podrobnosti Projektu NRM:

Architekti: Austin Smith Lord, Warrington.
Generdlnf dodavatel: Balfour Beatty, NE Region.
Instalacnf firma: Norman Moore (soukromy dodavatel, Cumbria, Anglie).

Doba instalace: 6 tydnd.

Konfigurace stény: Trapiony™ o rozmérech 75 mm x 75 mm x 4,55 mm. Zadni ¢ast svisld, predni cast sklonénd
(5,7 stupil), samostatné stojici. 5 fad @ 609 mm (vyska 24"). Horni Sitka 0,525 m (21”) Sitka zakladny
0,9m (36").

Povrchova tprava drétu: Zincalu® Ultra (95% Zn / 5% Al).
Kamennd vypli: pramér 100 - 150 mm.

Stény z TrapionG™ byly samostatné stojici a nebyly spojeny s hlavni budovou. Jedinym ticelem bylo vytvorit
architektonickou konecnou tpravu.

Projekt byl zahdjen v roce 2001. ZkuSebni stény byly postaveny v roce 2002 za ticelem schvaleni pldnovaci.
Betafence zajistil projekt v roce 2003. Vlystavba byla dokoncena pocatkem roku 2004.

Rozméry: Cca 900 m.

Kamenné vypli: Rucné vklddany Zluty vépenec.

Ohrada - sidlisté Bazantéw, Katowice — 2009

Iel BETAFENCE Gabionové kose
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zajisténi jakosti

Zajisténi jakosti

Skupina Betafence je evropskym lidrem v oboru
vyroby plotovych systém a dalSich vyrobki ze sva-
fovanych siti. Vyrobky firmy spliuji pozadavky téchto
britskych a evropskych jakostnich standardd:

BS EN IS0 9001: 2000
— Systém zajistén{ jakosti pro vyrobu, montdz
a Servis.

Standardy pro vyrobky z dratu
Gabionové systémy spliiuji ndsledujici standardy
a specifikace:

PN EN 10218-2

Ocelovy drét a vyrobky z drétu — Veobecnd ustanoveni,
Cdst 2: Rozméry dratu, mezni tichylky rozmérd

a tolerance tvaru

PN EN 150 1461
Zarové povlaky zinku nanasené ponorem na ocel
(zarové zinkovani) — Pozadavky a zkusebni metody.

PN EN 10244-2

Ocelové dréty a vyrobky z drdtu - Kovové nezelezné
povlaky na ocelovyich drétech - Cast 2: Povlaky ze zinku
nebo slitin zinku.

BS 8002 (1994)
Kodex zachdzeni s pozemnimi opérnymi konstrukcemi.

PN EN 10016-2

Valcovany drat z nelegované oceli k tazeni a/nebo
vélcovani za studena - Zvl&stni pozadavky na valcovany
drét pro vieobecné pouZiti.

PN EN 10223-3

Ocelové dréty a dréténé vyrobky na ploty —

Dréténd ocelova pletiva se Sestithelnikovymi oky pro
primyslové tcely.

PN EN 10245-2
Ocelové dréty a vyrobky z drétd — Organické povlaky na
ocelovych dratech — Cast 2: Dréty s PVC povlaky.

PN EN 10088-1
Korozivzdomé oceli - Cast 1: Prehled korozivzdornych
oceli.

ASTM A 975-97

Standardni specifikace pro gabionové kose z pletiva

s dvojitym ohybem se Sestitihelnikovymi oky

a nytovanych matraci (ocelovy drét potazeny kovem
nebo ocelovy drat potazeny kovem s povlakem z PVC).

ASTM A 974-97

Standardni specifikace pro gabionové kose
ze svafovaného dratu a gabionovych matraci
(potazenych kovem nebo PVC).

Projekt & Technicka podpora

Betafence miize poskytovat projektové a poraden-
ské sluzby v oboru pouziti gabionovych kosli typu
Weldmesh® Gabion, Bastion, Trapion™ a matraci. Navic A
je v konkrétnich pfipadech dostupnd technickd podpo-
ra pocinaje od zahdjeni montdze az po proveden.

BRITISH
Pt Aol g BOARD OF
Informace, které jsou nam doruceny. AGREMENT

Kazda nase odpovéd tykajic se projektovani MUSI byt ASSEEEMENT OF RODUCTS FoR ConETALCTON
vzdy provéfena a schvdlena na misté kompetentnim

inZenyrem v rozsahu konstrukce.
Certifikat ¢. 00/3683

Skoleni

Firma Betafence zajistuje na pfani montazni Skolenf Schvaleni IBDIM & AT/2010-03-1790
v misté stavby. V rdmdi podpory realizace projektd

Betafence vyuziva nejnovéjsi technologii.
Silnice & Mosty

Certifikat ¢. 99/R118

Gabionové kose Hesco Weldmesh®
Concertainer® & klasické gabionové
kose Weldmesh® a Matrace

V' rdmdi podpory realizace projektii Betafence vyuziva nejnovéjsi technologii.

:Seobecné informace a vyhrady

Vlyu7iti informaci nebo projektovych doporucent vyplyvajicich z tohoto dokumentu je pouze na vlastni riziko.
Firma Betafence vyhotovila tento dokument v dobré vife za tcelem poskytnutf informac. Pfilozené obrazky
nelze povazovat za projekcni vykresy nebo navod k montdzi. Podlozf a rizné podminky prostiedf se mohou
ménit podle mista a prezentace kteréhokoli vyrobku v dané, konkrétni situaci nebo pro konkrétni pouzitf
neznamend, Ze miize byt stejné vhodny pro pouZitf v jiné situaci bez ohledu na zdanlivou podobnost. Veskera
doporuden tykajicf se projektu, poskytnutd firmou Betafence, at uz se jednd o odpovédi na konkrétni dotazy
nebo veskeré dalsi, musf pfimo na stavbé provéfit stavebni inZenyr, ktery znd podminky prostiedi v misté, kde
majf byt vyrobky pouZity.

Betafence neodpovidd za veskeré pffmé a nepfimé skody, vyplyvajici z nespravného pouZiti informac, vykres
a projektovych doporucent vyplyvajicich z tohoto dokumentu.

Informace obsazené v téchto materidlech se mohou zménit bez pedchoziho upozornénf a nejsou zavazkem
firmy Betafence do budoucna.

2 Autorskd prdva
Veskeré materidly a informace obsazené v tomto dokumentu, které se neomezuji pouze na obrazky, loga,
kreshy a specifikace, jsou vlastnictvim Betafence nebo Hesco Bastion Ltd 2006. V3echna prava vyhrazena.

www.gabiony-betafence.cz GABIONY :: seznam vyrobki




Zivotnost & protikorozni ochrana
Ochranné povlaky

Dostupné jsou dva druhy povlak:

1. Zincalu (95% Zn, 5% Al)

Zincalu je slitina zinku a hlinfku nandsend na povrch
drdtu, kterd trojndsobné zvysuje odolnost viici korozi
ve srovnanf s Zdrovym zinkovdnim.

Tloustka povlaku je od 240 do 350 g/m2. Povlak se
nandsf na drdt pred svafenim sité.

Povlak Zincalu md rozsahlé pouziti jako vysoce odol-
nd alternativa k drdtim povlékanym PVC. Navic jsou
drdty s povlakem Zincalu dostupné v Siroké paleté
primér.

Vyhody povlaku Zincalu

Cisty zinek.

- tiikrat vyssi odolnost viici korozi ve
srovnani se zinkovym povlakem béhem
solnych testd a dvakrét vyssi odolnost
béhem testd v prostredi S02.

« lep3i ochrana proti korozi ve svafovanych
mistech

2. Zinek-+PVC podle PN EN 10244-2

Diky pouZiti PVCv agresivnéjsim prostfedi jsou takové
gabiony odolné vici plisobeni chemickych faktord
a otéru. Kombinace modifikact PVC na pozinkovaném
drdtu v souladu s normou PN EN 10244-2 poskytuje
ochranu také v podminkdch vysoké vihkosti. Tento
druh kompozitnf ochrany mize umoznit dosazeni
projektové Zivotnosti az 120 let pro nepfilis agresivni
prostiedi.

Standardni velikosti

Specifikace

Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 1,0m-50m 0,5,1,0,15, 03,0510m = 3,0mm,40mm
(ZnAl) 20m 45mm
Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 10m-50m | 050,15 03,0510m | 2,7/32mm
s PVC povlakem na pozinkovaném dratu 2,0m 3,8/43mm
Bastiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 10m-100m  0510,15  03,0510m = 40mm,45mm
(ZnAl) 20m
Bastiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 10m-100m | 0510,15 | 03,0510m | 38/43mm
s PVC povlakem na pozinkovaném dratu 2,0m
Tkand matrace z drétu s dvojitym ohybem 20m,30m,  20m 0,17,0,23, 2,2mm
s PVC povlakem na pozinkovaném drétu 40m 03m
Matrace ze svafované sité, Weldmesh® 3,0m-6,0m 20m 0,15,0,225, 3,0mm, 4,0mm
Pozinkovani 03m
Matrace ze svafované sité, Weldmesh® 3,0m-6,0m 20m 0,15,0,225, 2,7/32mm
s PVC povlakem na pozinkovaném dratu 03m 3,8/43mm

-
* Pozor: Gabionoveé sité jsou vyrdbéné v rozmérech (m) 3x2, 3x1, 3x0,5, 2x1, 2x0,5, 1,5x1, 1,5%0,5, 1x1, 1x0,5, 0,5x0,5 m s
velikosti oka (mm) 76,2x76,2, 100x100, 100x50, 50x100 a 50x50 mm. Navic nestandardni rozméry u oka 76,2x76,2 mm jsou
dostupné v jednotkdch, které jsou ndsobkem nomindlniho rozméru sité, 76,2 mm u vysky, Sitky a hloubky pro svarované vyrobky.
Pokud jde o podrobnosti tykajici se Trapiond™ Hesco Weldmesh® Concertainer® Trapions™, kontaktujte prosim Technické
oddéleni Betafence.

Vechny vyrobky Betafence z pletiva jsou vyrobeny

z ocelového drdtu svafovaného v kazdém misté

kizeni drdtu, minimélni hodnota trzné sily svaru
¢inf 70% v poméru k minimdinf tazné sfle drdtu.
Takova hodnota dovoluje vyrobkiim Betafence zajistit
stabilitu struktury a rozmeéru pfi zachovanf pruznosti
s ohledem na pohyby podlozi a seddni, pokud je to
nutné.

Satoraljadjhely BOB, Madarsko - 2009

Betafence nabizi svym zakaznikiim tyto vyhody
« kompletni feseni odpovidajici rozsahlym potfebam v oblasti bezpecnosti « Sirokd nabidka vyrobk pro nejrliznéjsi

vevs

pouZiti « inovativni feSeni pro nejddlezitéjsi vyrobky « vyrobni struktura zamérend na dany projekt « rozvinuty program

distribuce a partnerstvi - dokonalé know how a rozsahlé vyrobni moznosti - zékladem vyroby Betafence je prvotfidni

drét, Zinek-+PVC podle PN EN 10244-2

Gabionové kose
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Vyroba ve spolupréci s Hesco Bastions Limited.

Skupina Betafence je evropskym lidrem v oboru plotovych systém
a kontroly pristupu.

Nézvy Hesco Bastion a Concertainer jsou chranénymi znackami
Hesco Bastion Limited.

Vechny ostatni nazvy a obchodni znamky, véetné nazvu Betafence,
jsou majetkem Betafence Holding nebo jeho zavislych osob.
Skupina Betafence a Hesco Bastion Limited si vyhrazuji pravo

na zmény vyrobku a jejich pouziti.

2011

Gabionoveé kose
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Betafence Sp. z 0.0.
ul. Debowa 4
47-246 Kotlarnia

tel. +420 425 488 878
gabiony@betafence.cz

www.gabiony-betafence.cz
www.ploty-betafence.cz



